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Umweltzeichen

Blauer Engel

Leistungsaktive und integrierte Sammelleitung für 

modularen Aufbau der Kollektorfelder

Solarglas ESG

Extra starke Bodendämmung für minimale  

Wärmeverluste

Mäanderförmiges Rohr-

register zur einfachen 

hydraulischen Anbin-

dung der Kollektoren

Strukturierte Aluminium 

Stuccoblechrückwand

Leichter und witte-

rungsbeständiger 

Kollektorrahmen aus 

�$�O�X�P�L�Q�L�X�P�S�U�R�¿�O

Ultraschallschweißung 

für besten  

Wärmeübertrag

Hochselektiv vakuum-

beschichtetes Absorber-

blech für beste Erträge

Kollektorabdichtungssys-

tem aus UV-beständigem 

und vulkanisiertem 

�(�3�'�0���3�U�R�¿�O
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Neueste Absorbertechnik

Das Herzstück des Sonnenkollektors FKA ist der 

�9�R�O�O�À�l�F�K�H�Q�D�E�V�R�U�E�H�U�����'�L�H���K�R�F�K�V�H�O�H�N�W�L�Y�H���9�D�N�X�X�P�E�H-

schichtung ist umweltfreundlich und technologisch 

auf dem neusten Stand der Technik. Speziell bei 

�6�F�K�Z�D�F�K�O�L�F�K�W�����Z�L�H���H�V���L�Q���(�X�U�R�S�D���K�l�X�¿�J���D�Q�]�X�W�U�H�I�I�H�Q���L�V�W����

lassen sich besonders hohe Erträge erzielen. Durch 

den Einsatz hochwertiger Materialien wird die beste 

Wärmeübertragung sichergestellt.

�0�l�D�Q�G�H�U�D�E�V�R�U�E�H�U���I�•�U���H�L�Q�I�D�F�K�H���K�\�G�U�D�X�O�L�V�F�K�H�� 

�$�Q�E�L�Q�G�X�Q�J

Der Mäanderabsorber im Hochleistungskollektor FKA 

erlaubt die einfache hydraulische Verschaltung der 

�.�R�O�O�H�N�W�R�U�H�Q�����'�L�H���L�Q�W�H�J�U�L�H�U�W�H�����O�H�L�V�W�X�Q�J�V�D�N�W�L�Y�H���6�D�P�P�H�O-

leitung verbessert die Wärmeübertragung zusätzlich 

und ermöglicht die modulare Erweiterung der Kollek-

torfelder. Der selbstentleerende Mäanderabsorber 

macht außerdem den Einsatz von Drain Back Syste-

men möglich.

�8�O�W�U�D�V�F�K�D�O�O�V�F�K�Z�H�L�‰�X�Q�J���I�•�U���P�R�G�H�U�Q�V�W�H�� 

�$�E�V�R�U�E�H�U�W�H�F�K�Q�L�N

Die Absorber werden vollautomatisch im Ultraschall-

schweißautomat gefertigt. Dieses moderne Schweiß-

�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q���J�D�U�D�Q�W�L�H�U�W���H�L�Q�H���I�H�V�W�H���X�Q�G���J�U�R�‰�À�l�F�K�L�J�H��

Verbindung zwischen Absorberblech und Rohr und 

sichert somit die beste Wärmeübertragung. Außer-

dem lassen sich gleich bleibend hohe Erträge über 

die gesamte Lebensdauer des Kollektors erzielen.    

 

�8�P�Z�H�O�W�V�F�K�R�Q�H�Q�G

Das Vakuumbeschichtungsverfahren des Absorber-

blechs ist – im Unterschied zu anderen Verfahren –  

�H�P�L�V�V�L�R�Q�V�I�U�H�L�����Q�L�F�K�W���J�H�V�X�Q�G�K�H�L�W�V�V�F�K�l�G�L�J�H�Q�G���X�Q�G�� 

benötigt rund 10 Mal weniger Energie als herkömm-

liche Fertigungsprozesse. Außerdem ist das vaku-

umbeschichtete Absorberblech zu 100 % recycelbar 

und kann dem Rohstoffkreislauf problemlos zugeführt 

werden. Die Beschichtung ist abriebfest und korrosi-

onsbeständig und somit ein weiterer Garant für gleich 

bleibend hohe Erträge über die Lebensdauer des 

Sonnenkollektors.  

�+�R�K�H���(�U�W�U�l�J�H

Durch den hohen Wirkungsgrad des Absorbers von  

95 % werden besonders gute Wärmeerträge erzielt. 

�$�X�F�K���E�H�L���6�F�K�Z�D�F�K�O�L�F�K�W�����Z�L�H���H�V���L�P���:�L�Q�W�H�U���K�l�X�¿�J��

�D�Q�]�X�W�U�H�I�I�H�Q���L�V�W�����Z�H�U�G�H�Q���P�L�W���G�H�Q���K�R�F�K�V�H�O�H�N�W�L�Y���Y�D�N�X�X�P-

beschichteten Absorbern hohe Erträge realisiert. Die 

tägliche Laufzeit der Anlage wird somit verlängert.

Die Technologie
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Hydraulikanschluss
Einfach, schnell und sicher

Die Verschaltung der Kollektoren bis zu 15 Stück ist mit jeder Bauform – vertikal oder horizontal sowie mit beliebiger Kollektordimension – 

�)�.�$�������������)�.�$�����������R�G�H�U���)�.�$�������������P�|�J�O�L�F�K��

�(�L�Q�I�D�F�K�V�W�H���+�\�G�U�D�X�O�L�V�F�K�H���9�H�U�V�F�K�D�O�W�X�Q�J�� Bis zu 6 Kollektoren in einer Reihe können einseitig angeschlossen werden (links oder rechts)

Für eine sichere Verbindung der Kollektoren unterei-

nander werden speziell entwickelte Kompensatoren 

verwendet. Das Hydraulikkonzept mit durchgängigen 

Sammelleitungen erlaubt eine einfache Leitungsfüh-

rung und ermöglicht den Bau von beliebig großen 

Kollektorfeldern.

�%�H�Z�l�K�U�W�H���9�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J�V�W�H�F�K�Q�L�N

Die Kollektorverbindung ist hohen Belastungen aus-

�J�H�V�H�W�]�W�����:�l�U�P�H�G�H�K�Q�X�Q�J�����%�H�Z�H�J�X�Q�J���G�H�U���8�Q�W�H�U�N�R�Q�V-

truktion und des Baugrundes. Dazu kommen große 

Temperatur- und Druckschwankungen.

Mehr als 20 Jahre Erfahrung sowie kontinuierliche 

Forschung und Entwicklung in der Verbindungstech-

�Q�L�N���V�L�F�K�H�U�Q�����G�D�V�V���G�H�U���V�S�H�]�L�H�O�O���H�Q�W�Z�L�F�N�H�O�W�H���.�R�P�S�H�Q�V�D-

tor täglich diesen Belastungen problemlos standhält. 

Leitungen und Gehäuse werden entlastet und Lang-

zeitschäden ausgeschlossen.

Dank werkzeugloser Montage ist die Installation der 

�.�R�O�O�H�N�W�R�U�Y�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J�H�Q���H�L�Q�I�D�F�K�����V�L�F�K�H�U���X�Q�G���]�H�L�W�V�S�D-

rend zu realisieren.    
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�(�L�Q�I�D�F�K�H���K�\�G�U�D�X�O�L�V�F�K�H���9�H�U�V�F�K�D�O�W�X�Q�J

Durch die integrierte Sammelleitung können die An-

schlüsse und Verbindungen der Sonnenkollektoren 

�À�H�[�L�E�H�O���J�H�V�W�D�O�W�H�W���Z�H�U�G�H�Q�����'�H�U���0�l�D�Q�G�H�U�D�E�V�R�U�E�H�U���V�W�H�O�O�W��

�G�L�H���H�L�Q�I�D�F�K�H�����V�F�K�Q�H�O�O�H���X�Q�G���I�H�K�O�H�U�I�U�H�L�H���0�R�Q�W�D�J�H���V�R�Z�L�H��

beste Erträge der Kollektoren sicher.

Einseitig können bis zu sechs Kollektoren ange-

schlossen werden. Bei diagonalem Anschluss sind 

bis zu 15 Kollektoren in einer Reihe möglich. Für 

mehrreihige Anlagen stehen vorgefertigte seitliche 

Sammelleitungen zur Verfügung. Anlagen können so 

in beliebiger Größe realisiert werden.

Beliebig dimmensionierbar
Kollektorfelder
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Sicher ist sicher

Die Erfahrung aus mehr als 20 Jahren Kollektorbau 

�]�H�L�J�W�����G�D�V�V���G�X�U�F�K���G�L�H���H�U�K�H�E�O�L�F�K�H�Q���0�D�W�H�U�L�D�O�G�H�K�Q�X�Q�J�H�Q��

die Dichtlippen auf dem Glas bewegt werden. Mit 

der Zeit kann dadurch Staub und Schmutz zwischen 

Glas und Dichtlippe eingearbeitet werden. Die Dich-

�W�X�Q�J���Z�L�U�G���D�Q�J�H�K�R�E�H�Q�����V�R���G�D�V�V���G�X�U�F�K���.�D�S�L�O�O�D�U�Z�L�U�N�X�Q�J��

Wasser in den Kollektor gelangen kann. Aus diesem 

Grund wird in den Hochleistungskollektor FKA eine 

vierfach gesicherte Abdichtung eingebaut.

�9�L�H�U�I�D�F�K�H���6�L�F�K�H�U�K�H�L�W

1 Das Kollektorglas liegt am Rahmen auf einer 

�V�S�H�]�L�H�O�O���S�U�R�¿�O�L�H�U�W�H�Q���*�X�P�P�L�G�L�F�K�W�X�Q�J���D�X�I�����Z�H�O�F�K�H��

�V�L�F�K�H�U�V�W�H�O�O�W�����G�D�V�V���N�H�L�Q���:�D�V�V�H�U���L�Q���G�D�V���*�H�K�l�X�V�H��

eindringt.

2 Eine im Gehäuse fest verankerte Dichtlippe aus 

�8�9�����E�H�V�W�l�Q�G�L�J�H�P���(�3�'�0���3�U�R�¿�O���G�L�F�K�W�H�W���G�D�V���6�R�O�D�U-

glas von oben ab.

Innovation und bew!hrte Technik
Dichtheit garantiert lange Lebensdauer

3�� �6�R�O�O�W�H���G�X�U�F�K���l�X�‰�H�U�H���(�L�Q�À�•�V�V�H���W�U�R�W�]�G�H�P���:�D�V�V�H�U��

�X�Q�W�H�U���G�L�H���'�L�F�K�W�X�Q�J���J�H�O�D�Q�J�H�Q�����Z�L�U�G���G�L�H�V���G�X�U�F�K���H�L�Q�H��

zwischen den Dichtungen liegende Entwässe-

rungsebene abgeführt.

4 Dehnungsbewegungen der Dichtlippe auf dem 

Kollektorglas werden mittels einer speziellen 

Klebetechnik wirkungsvoll verhindert. Die Klebe-

�V�W�H�O�O�H���L�V�W���X�Q�W�H�U���G�H�P���6�S�H�]�L�D�O�S�U�R�¿�O���Y�R�U���8�9�����6�W�U�D�K�O�H�Q��

geschützt. Diese Technik hat sich seit Jahren im 

Fahrzeugbau bewährt.

Der Luftwechsel im Kollektor ist über eine kontrollier-

te Belüftung des Gehäuses gewährleistet.
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�'�D�F�K�D�X�I�E�D�X

Die Aufdachmontage erfolgt mit einfach zu mon-

�W�L�H�U�H�Q�G�H�Q���'�D�F�K�K�D�N�H�Q���D�X�V���(�G�H�O�V�W�D�K�O�����G�L�H���V�L�F�K���D�X�F�K��

bei hohen Schnee- und Windlasten bewährt haben. 

Je nach Dacheindeckung werden verschiedene 

Dachhaken angeboten. Für schneereiche Regionen 

sind Sonderformen verfügbar. Die vorgefertigte 

Dachdurchführung ist einfach montierbar und sorgt 

für ein ansprechendes Gesamtbild. Zusätzlich wird 

�G�X�U�F�K���H�L�Q���V�S�H�]�L�H�O�O�H�V���3�U�R�¿�O���H�L�Q�H���V�F�K�Q�H�O�O�H���0�R�Q�W�D�J�H���G�H�U��

Kollektoren ermöglicht. 

�'�D�F�K�H�L�Q�E�D�X

Der Kollektor FKA lässt sich einfach Indach montie-

ren. Die vorgefertigten Blecheinfassungen haben 

sich seit Jahren bewährt und lassen ein ästhetisches 

Bild auf dem Dach entstehen. Sie erfüllen alle Anfor-

�G�H�U�X�Q�J�H�Q���E�H�W�U�H�I�I�H�Q�G���'�L�F�K�W�K�H�L�W�����H�L�Q�I�D�F�K�H�U���0�R�Q�W�D�J�H����

harmonischer Dachintegration sowie Belüftung des 

Kollektorfeldes.

�%�R�G�H�Q�N�R�Q�V�R�O�H

Die Flachdachmontage erfolgt auf Bodenkonsolen 

aus leichtem und witterungsbeständigem Aluminium 

�X�Q�G���R�K�Q�H���]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H���6�S�H�]�L�D�O�S�U�R�¿�O�H�����'�L�H���%�H�I�H�V�W�L�J�X�Q�J��

der Bodenkonsole ist sowohl mit Fixanker als auch 

mittels Beschwerung durch Betonsockel möglich. 

�:�D�Q�G�N�R�Q�V�R�O�H

Die Montage an Fassaden oder Geländern wird mit 

Wandkonsolen realisiert. Die Wandkonsolen werden 

ebenfalls aus leichtem und witterungsbeständigem 

Aluminium gefertigt. Die Montage der Kollektoren 

�H�U�I�R�O�J�W���R�K�Q�H���]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H���6�S�H�]�L�D�O�S�U�R�¿�O�H��

�2�E���'�D�F�K�H�L�Q�E�D�X�����$�X�I�G�D�F�K�P�R�Q�W�D�J�H���R�G�H�U���%�H�I�H�V�W�L�J�X�Q�J��

auf Boden- und Wandkonsolen – dank des modula-

ren Konzepts kann jede Anwendung mit dem Son-

nenkollektor FKA realisiert werden. Die Befestigung 

und der Anschluss erfolgen bei allen Montagearten 

mit den gleichen Komponenten.

Ein System f!r alle Montagearten

Alle Montagesysteme sind vorgefertigt und nachträg-

liche Anpassungen nicht notwendig. Die Komponen-

ten werden aus hochwertigen Materialien industriell 

gefertigt und garantieren eine lange Lebensdauer der 

Montagekonstruktion.

Modulare Bauweise
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Alu-Line Black-Line

Technische Daten

Das Sortiment

FKA-vertikal FKA-horizontal

�0�R�G�H�O�O���)�.�$�� �������� �������� ������

�)�O�l�F�K�H���Q�H�W�W�R�� �����������P�ð�� �����������P�ð�� �����������P�ð

�)�O�l�F�K�H���E�U�X�W�W�R�� �����������P�ð�� �����������P�ð�� �����������P�ð

�/�l�Q�J�H�� �������������P�P�� �������������P�P�� �������������P�P

Breite 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm

Höhe 110 mm 110 mm 110 mm

�*�H�Z�L�F�K�W�� �D�E���������N�J�� �D�E���������N�J�� �D�E���������N�J����������������������������

Ausführung vertikal/horizontal vertikal/horizontal vertikal/horizontal

�5�D�K�P�H�Q�� �$�O�X�P�L�Q�L�X�P�S�U�R�¿�O�� �$�O�X�P�L�Q�L�X�P�S�U�R�¿�O�� �$�O�X�P�L�Q�L�X�P�S�U�R�¿�O

Rückwand Aluminiumblech Aluminiumblech Aluminiumblech

Glas Solarglas ESG Solarglas ESG Solarglas ESG

Wärmedämmung Mineralwolle Mineralwolle Mineralwolle

Betriebsdruck 6 bar 6 bar 6 bar 

Prüfdruck 10 bar 10 bar 10 bar

�)�O�•�V�V�L�J�N�H�L�W�V�J�H�K�D�O�W���S�U�R���P�ð�� �F�D�������������O�W�� �F�D�������������O�W�� �F�D�������������O�W

�'�X�U�F�K�À�X�V�V���S�U�R���P�ð�� �����������������O�W���K�� �����������������O�W���K�� �����������������O�W���K

Stagnationstemperatur 210 °C 210 °C 210 °C

Absorber

Beschichtung

�$�O�X�P�L�Q�L�X�P�����.�X�S�I�H�U�����$�O�X�P�L�Q�L�X�P���.�X�S�I�H�U

vakuumbeschichtet hochselektiv


